Werkstiuck , Stifte-Fi*"

Schritt fiir Schritt

1. Filzen der Flache:

1.

Bereite Material und Werkzeug am
Arbeitsplatz vor.
Schneide die bunten Vliesteile mit
dem Entwurfspapier zu.

Beachte:

- Platzsparend auflegen.

- Papier auf dem Vlies feststecken.

Lege dein Untergrundvlies auf ein
Tablett mit Noppenfolie.
Ordne die Vliesteile auf dem
Untergrund an.
Beachte:
- Die Noppenseite zeigt zum Vlies.
Tipp:
- Lasse den Rand frei!

Tipp:

- Am Stundenende ein Sttick Noppen-
folie zum Lagern darlber legen.

Beachte:

- Zum Filzen Noppenfolie vorsichtig
wieder anheben.

Besprenkle die Flache vorsichtig mit
heiBer Seifenlauge.

Beachte:

Verbrennungsgefahr!
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- Die Flache muss gut durchfeuchtet
sein.

- Lege die Noppenfolie darlber.

- Drlicke die Noppenfolie leicht an.

- Gebe etwas Seifenlauge auf die

Noppenfolie.

Tipp:

- Verwende Seifenlauge! Leitungs-
wasser wirde auf der Folie
~bremsen®.

Beachte:

- Die Noppen miissen sich innen
befinden, sie zeigen zum Vlies.

- Reibe mit den Handen in kreisenden
Bewegungen leicht, fast ohne
Druck, von auBen nach innen.
- Verstarke den Druck nach einer
gewissen Zeit.
- Arbeite nach allen Richtungen,
drehe das Tablett dabei 6fters.
Beachte:
- Vergiss die Rander nicht.
Kontrolliere:
- Alle Vliesteile muissen fest mit der
Unterlage verfilzt sein.

- Mache eine Faserprobe.

- Ziehe zur Kontrolle leicht an den
Farbplatten, ob sie sich noch l6sen.

- Ziehe das Filzvlies in Form.
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- Lege das Vlies auf ein Handtuch.
- Rolle es fest auf.

- Walke nun mit Druck das Vlies.

- Walke abwechselnd von allen
Seiten, so dass das Vlies
gleichmaBig schrumpft.

- Rolle das Vlies immer wieder neu
ein.

Tipp:

- Befeuchte das Vlies dazwischen evtl.

wieder mit heiBem Wasser.

Beachte:

- Achte darauf, dass sich die Kanten

nicht einrollen und somit verfilzen.

11.

- Wasche das Filzvlies mit heiBem
Wasser gut aus.

- Ziehe das gewalkte Vlies in Form

und lasse es trocknen.

Beachte:

- Wasche die Seife zum Schluss gut
aus, sonst greift sie auf Dauer die
Wolle an. Am besten in den
letzten Spiilgang einen Schuss Essig
zum Neutralisieren geben.

Tipp:
- Nach dem Trocknen kann das

Vlies unterschiedlich ausgestaltet

werden.

12.

- Auf der Rickseite sollten die
Formen durchscheinen und das
Vlies sollte eine gewisse Stabilitat
haben.

Tipp:

Ist man in einer Stunde mit dem
Filzen und/oder Walken nicht fertig
geworden, so ist dies kein Problem.
Man lasst das Vlies trocknen und
befeuchtet es in der nachsten
Stunde wieder mit Seifenlauge.
Dann kann es weiterverarbeitet
werden.
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2. Herstellen des Stifte-Fix:

1.

- Schneide ein Filzrechteck in der Mitte
der Lange nach durch.

2.

Markiere an einem Teil einen 4 cm
hohen Streifen mit Hilfe von Handmaf
und Bleistift.

Schneide diesen Streifen mit der
Schere ab.

- Markiere auf dem groBen Streifen
Einteilungen fur die Stifte mit einem
Phantomstift.

Tipp: Verwende einen Phantomstift, dieser
verschwindet nach einer Zeit wieder.

4,

Stecke den Streifen mit Stecknadeln
biindig an das zweite Filzteil.

- Nahe genau auf der Linie mit der
Néhmaschine die Einteilungen.

- Vernahe den Anfang und das Ende
jeder Einteilung.

Tipp: Nahe immer von der gleichen Seite, der
Filz kann sich sonst verschieben.

6.

Schneide alle Faden ab.
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- Stecke den diinneren Filz mit der
Einteilung und den 4 cm hohen
Streifen auf das selbstgefilzte Vlies
auf.

Beachte:
- Achte auf das Muster.

8.

- Nahe knappkantig mit der
Néhmaschine rings um das
Filzstlick.

Vernahe Anfang und Ende.

Tlpp Stelle die Nadelposition ganz nach

rechts, so kann man das FliBchen an der

Kante laufen lassen.

0.

- Schneide alle Faden ab.

10.

- Schneide evtl. das Uberstehende
Vlies buindig mit dem anderen Filz
ab.

11.

- Alle Filz- und Vliesteile sind nun
blindig.

- Nahe an einer schmalen Seite in der
Mitte die Filzschnur mit Nadel und
Ndhgarn an.

Tipp: Weitere Verschlussmdglichkeiten
folgen noch.
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